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„TE VAGY A KULCS!” 

 
Felhasználói kézikönyv és telepítési útmutató 

 

 

  



Felhasználási megjegyzés 
 

A károk és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következőket, és 
használja a terméket helyesen. 

● A felhasználók számára tilos a termék javítása. A telepítéshez és a karbantartáshoz kérjük, forduljon az 
SECDOOR HUNHGARY ügyfélszolgálatához. Telefonszám: 06 30 9464969. 

● A terméket NE szerelje be olyan helyen, ahol közvetlenül süti a nap! 

● Ne üzemeltesse ezt a terméket nedves kézzel. Kerülje el, hogy folyadékok, például víz és italok kerüljenek a 
zár testébe. 

● Az ujjlenyomatleolvasó és a képernyő törékeny. Ne használjon kemény tárgyakat. Egy ideig használat után 
az ujjlenyomatleolvasó felületén szennyeződés szenvedhet, és ez befolyásolhatja a használatát. Puha 
pamutkendővel megtisztíthatja. Használjon puha pamutszövetet a zárótest és éríntőképernyő tisztítására. Ne 
törölje le a terméket vízzel, benzinnel vagy alkohollal. 

● Ne távolítsa el az akkumulátort a képernyőn lévő felhasználók beállítása, ellenőrzése, hozzáadása vagy 
törlése közben. 

● Ha az ajtózár azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült, kérjük, időben töltse az elemet. Ha az akkumulátort 
nem cserélik ki időben, az ajtózár nem nyílik ki. Ilyen esetben az ajtó nyitása érdekében használhat egy 
telefonos gyorstöltőt a külső USB nyílásba. Az ajtózár kinyitása után azonnal töltse az elemet. 

● Az ajtózár fogantyújára tilos a nehéz tárgyak függesztése. 

● Az ajtózár felszerelése után kérjük, a lehető leghamarabb regisztrálja a felhasználót, és helyezze el a 
mechanikus kulcsot az ajtón kívül. Hagyja azt biztonságos helyen, hogy elkerülje a vészhelyzeteket, például az 
ajtózár meghibásodását. 

 

  



1. A csomag tartalma 
 
Köszönjük, hogy az „OKOSKA” digitális zárat választotta. 
Az intelligens zár beállításához és használatához a következő kiegészítők tartoznak: 

 



2. A zár telepítési rendje 
1.- csavarja az szerelő csavaranyákat (2) a külső vezérlőhöz (1). 
2.- a külső vezérlőhöz és a belső tartólemezhez illessze rájuk a megfelelő szigetelő szilikongumikat (3). 
3.- az M6-os hosszú csavarokkal (16) csavarja össze a külső vezérlőt (1) a belső tartólemezzel (4). 
4.- illessze be a cilinderbetétet (7) a zárszerkezetbe és rögzítse a zárhoz a cilinderbetét csavarral (18).  
      A cilinderbetétnek a belső zármozgató lemeze 18-20mm-t kell, hogy kilógjon a belső lemez síktól.  
      Szükség esetén vágni kell a hosszából.  
5.- Fűzze át belülre a külső panel vezetékeit. Csatolja össze a külső és belső panelek vezetékeit. 
6.- Helyezze be a zár kilincsmozgató-lyukába (6) a kilincsmozgató-tengelyt (5). 
7.- Illessze a belső panelt a belső lemezhez. Figyeljen, hogy a kilincsmozgató tengely beleilleszkedjen a belső panel 
kilincs helyébe. Figyeljen, hogy a belső gyorszáró gombnak mozgatólemeze és beleilleszkedjen a zárszerkezet megfelelő 
helyébe. Figyeljen, hogy a cilinderbetét mozgatólemeze beleilleszkedjen a belső panel megfelelő helyébe. 
8.- a három rövid csavarokkal (17) rögzítse a belső panelt (11) a belső lemezhez. 
9.- helyezze az akkumulátort (19) és utána a belső kijelzőt (20) a belső panelra. 

 
1.- külső vezérlőpanel 
2.- szerelő csavaranyák 
3.- szigetelő szilikongumik 
4.- tartólemezek 
5.- kilincsmozgató tengely 
6.- kilincsmozgató tengely helye 
7.- cilinderbetét 
8.- a cilinderbetétnek belső zármozgató rúd 
9.- cilinderbetét helye 

10.- zárszerkezet 
11.- belső vezérlőpanel 
12.- belső gyorszáró gomb 
13.- belső gyorszárógomb-lemez helye 
14.- kamera kijelző 
15.- hosszú M6-os csavarok 
16.- rövid csavarok 
17.- akkumulátor 
 



3. Az első beállítás 
 
Első belépés a beállítási menübe: *#123456#.  
Az bevitelt a „#” gombbal lehet végrehajtani, a „*” gombbal pedig visszaléphet az előző menübe. 
Navigálás lent a „8” gombbal, fent a „2” gombbal, balra a „4” gombbal” jobbra a „6” gombbal 
Először ajánlatos a fő jelszót beállítani a „Rendszergazda jelszó beállítás” menüponttal. 

A zár beállítási sémát megtalálja az alábbi táblázaton: 

BELÉPÉS A 
FŐMENÜBE 
*#123456# 

 

1. Local Setting  
2. Felhasználói Beáll. 

 

1. Add User   
1.Fehasználó_hozzáadása 

1. Finger         
1. Ujjlenyomat 

  2. Password              
2. Jelszó 

  3. Card                      
3. Kártya 

  2. Delete User          
2.Felhasználó_törlése (felhasználó_száma) 

  
3. Option              
3.Lehetőségek 

1. Enable/disa Dual vrf  
1. Kettős azonosítás enged/tilt 

  2. Enable/disa Alarm      
2. Riasztás enged/tilt 

  

4. Add Admin   
4. Rendszergazda hozzáadás 

1. Finger         
1. Ujjlenyomat 

  2. Password              
2. Jelszó 

  3. Card                      
3. Kártya 

 

2. App Setting 
2. Működési beállítások 

 
1. Func Setting                
1. WIFI Beállítás 

1. Add module            
1. WIFI párosítás mód (lásd videót) 

  2. DELETE module          
2.WIFI beállítás törlés 

  2. Volume Setting           
2. Hangerő beállítása 1,2,3,4,0 (hangerő) 

  
3. Language Setting 
3. Nyelv beállítás 

1. 中文                          
1. Kínai 

  2. English                     
2. Angol 

  

4. More Settings 
4. Továbbo beállítások 

 
 

1. Motion                  
1. Nyitás irány   

  2. Rotation time             
2. Zár működési ideje 

  3. Set close time            
3. Automatikus zárási idő 

  4. Autolock                  
4. Automatikus zárás be/kikapcsolás 

 

3. Install        
3. Rendszerbeállítások 

 1. Time Setting                  
1.Idő beállítása 

Év – Hónap – Nap – Óra - Perc 
beállítása 

  2. Record Setting             
2. Videorögzítések Video rögzítési ideje, száma 

  3. Init                                    
3. Gyári beállítások visszaállítása 

 



5. Óvintézkedések és karbantartás

Óvintézkedések 

A csúcstechnológiát képviselő termékként a telepítés minősége közvetlenül befolyásolja az ajtózár szabályos 
használatát és élettartama hosszát. Ezért fel kell keresni az SECDOOR HUNHGARY ügyfélszolgálatát a szakszerű 
telepítésének megszervezéséhez az Ön számára. A telepítési folyamat szigorúan összhangban van a termék 
kézikönyvével. Ha bármilyen probléma merül fel a telepítés után, kérjük, forduljon a szervizünkhez, hogy 
gyorsan megoldjuk a problémát. 

Az ajtózár telepítése és vizsgálata után törölje az összes jelszót az első alkalommal, majd regisztrálja újra saját 
kezelési jelszavát, felhasználói jelszavát és IC-kártyáját, hogy megakadályozzák, a zár jogszerűtlen használatát. 
Miután a zárat hosszabb ideig használta, az akkumulátor alacsony feszültség esetén minden használatkor 
alacsony feszültségű riasztást kap. Kérjük, töltse fel az akkumulátort időben és ügyeljen a helyes telepítésre, 
hogy biztosítsa a zár normál használatát. Ha hosszabb ideig elhagyja otthonát és az akkumulátor lemerül, 
használhatja az SOS usb töltőt vagy a mechanikus kulcsot. 

Karbantartás 

Ne hagyja, hogy a zár maró hatású anyagokkal érintkezzen, hogy ne sérüljön a zárfelület védő réteg. A 
markolat az ajtó zár kulcsfontosságú része, TILOS a fogantyún függeszteni nehéz tárgyat. 




