
„brutal-door” 

hasznÁlati utasÍtÁs 



1. Az eszköz képei és terméklista 
 
1.1 Termékkép 

 
1. Kamera 
2. Ujjlenyomat-leolvasó 
3. USB interfész 
4. Számbillentyűk 
5. Proxikártya helye 
6.  Megerősítés gomb (#) 
7. Csengő 

8. Vissza gomb (*) 
9. Törlés gomb 
10. A zár belső burkolata 
11. Zárfedél külső burkolata 
12. Elemtartó rekesz 
13. Belső kilincs 
14. Mechanikus nyitógomb 
 

15 Belső pánik-gomb 
16 Reteszelő gomb 
17 Gyári beállítás gomb 
18 Kioldó gomb 
19 Elemtartó/kijelző 
20 Kijelző gombok 
 

▲Megjegyzés: A beszerelési útmutatóban használt képek csak tájékoztató jellegűek, és a tényleges termék az irányadó. 
 

1.2 Terméklista 
 
Kérjük, csomagolja ki és alaposan ellenőrizze a lista szerint. 
 

 Név Mennyiség 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Külső panel (gumi alátéttel együtt) 
 Belső panel (gumi alátéttel együtt) 
Zárfedél 
Kulcsok 
Cilinderbetét 
Proxi kártya 
Felhasználói kézikönyv 
Lítium akkumulátor 

1 db. 
1 db. 
1 db. 
2 db. 
1 db. 
2 db. 
1 db. 
1 db. 

 
 



1.3 Az eszköz bontott rajza 
 

 
 
 
 
 

 



2. Az eszköz bemutatása 
 
Ujjlenyomat:  100 darab kapacitású félvezető ujjlenyomat-érzékelő használata; 
Jelszó:  Kapacitás: 50 csoport, hossza 6-8 számjegy, áljelszó funkcióval (akár 20 számjegyű 

folyamatos bevitellel). 
Navigáció:   Teljes hangutasítás Kínai vagy angol nyelven. 
Proxi kártya:   Kapacitás: 50 lap, két proxi kártya jár hozzá. 
Kulcsok:   2 db mechanikus kulcs. 
Tápegység:   A névleges feszültség 8,4 V tápegység, és van egy külső tápcsatlakozó. 
Rendszergazda:  Jelszó, ujjlenyomat vagy proxi kártya szabadon választható, minimum 1, maximum 9 

rendszergazdával (bármelyik rendszergazda törölhető, de legalább egy adminisztrátort meg 
kell tartani). 

Egyéb funkciók:  Hibás kód megadás esetén és az alacsony akkumulátor töltöttségre vonatkozó emlékeztetők 
Gyári állapot:  Gyári állapotban bármilyen ujjlenyomattal, proxi kártyával vagy alapértelmezett gyári jelszó 

(123456) megadásával üzemelhető. Ha regisztrált rendszergazdát, a gyári jelszó 
automatikusan érvénytelenné válik. 

 
Gyári beállítások visszállítása:   

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ajtó belső oldalán található gyári beállítás gombot 5 
másodpercig, majd kövesse a „Gyári beállítások visszaállítása, a # gomb megnyomásával a 
megerősítéshez” utasításokat. 

 
 
 
 

3. A felhasználók lehetőségei  
  

Rendszergazda:   ujjlenyomat, jelszó, proxi kártya. 
Hétköznapi felhasználók:  ujjlenyomat, jelszó, proxi kártya. 

 
Számozási kapcsolat leírása:  

Egy számmal csak egy típusú felhasználó regisztrálható. Például: ha regisztrálja a 8-as ujjlenyomatot, nem 
tudja regisztrálni a 8-as jelszót. A számok hozzárendelése automatikusan, lépésekben történik. 
Számtartomány: 001-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Hibakeresési művelet  
 

(Megjegyzés: A telepítő és hibakereső személyzet esetében óvatosan járjon el) 
 
4.1 Üzemeltetés előtti utasítások 

Kérjük, ellenőrizze, hogy az intelligens zár inicializálási (gyári) állapotban van-e, mielőtt 
hibakeresési műveleteket végezne a felügyeleti beállítások előtt. 
 

▲Megjegyzés: A gyári állapot visszaállítása után minden felhasználói regisztrációs információ törlődik. 
 
4.2 Hibakeresési utasítások 
 

 
 
 
▲ Figyelem: A retesznyelv megfordítási idejének állítható tartománya 0,15-0,9S, 0,05S lépéssel. 
 
 



 

5. Kezelési beállítások 
 
5.1 Belépés az eszköz beállítási módba  
 

5.1.1 A gombpanel enyhe megérintése után, hogy felébressze az ajtózárat, nyomja meg egymás 
után a "*" és a "#" billentyűket, vagy nyomja meg egyszer röviden az ajtó belső oldali beállító 
gombot, hogy belépjen a kezelési beállításokba. 
 
5.1.2 Inicializálási állapotban a rendszergazdai jelszó alapértelmezés szerint 123456. Nyomja meg a 
„*#” billentyűt a rendszergazdai jelszó megadásához, és közvetlenül a beállítási menübe való 
belépéshez. 
 
▲Ne feledje, hogy a rendszergazdai regisztráció után az alapértelmezett 123456-os rendszergazdai jelszó 

érvénytelenné válik. 
 

5.2 Kezelési beállítások menüje 
 

 
▲ Vegye figyelembe, hogy a fenti művelet során teljes hangutasítások jelennek meg. 



 
5.3 Rendszergazdai beállítások 
Lépjen be a főmenübe és nyomja meg az 1. gombot. 
 
5.3.1 Rendszergazda hozzáadása. 

Nyomja meg az 1. gombot és  adja meg a kódot vagy a kártyát, vagy az ujjlenyomatot, utána erősítse a művelete a “#” 
gombbal. 
▲ Vegye figyelembe, hogy a beviteli folyamat során az ujjlenyomatot ötször kell megadni, és a jelszó beviteli száma 6-8 
számjegyből áll, a bevitel befejezése után nyomja meg a „*” gombot az előző menübe való visszatéréshez vagy a kilépéshez. 

 
5.3.2 Rendszergazda törlése 

Nyomja meg a 2. Gombot és írja be a rendszergazda számát, amit törölni akar utána  nyomja meg a # gombot. 
 
5.3.3 Hálózati beállítások 

Nyomja meg a 3. gombot.  
nyomja meg az 1-es gombot a hotspot csatlakozáshoz,  
nyomja meg a 2-t az intelligens kapcsolathoz,  
nyomja meg a 3-at a kapcsolat törléséhez- 

 
5.4 Felhasználói beállítások 
Lépjen be a főmenübe és nyomja meg az 2. gombot. 
 
5.4.1 Felhasználó hozzáadása 

Nyomja meg az 1. gombot és  adja meg a kódot vagy a kártyát, vagy az ujjlenyomatot, utána erősítse a művelete a “#” 
gombbal. 
▲ Vegye figyelembe, hogy a beviteli folyamat során az ujjlenyomatot ötször kell megadni, és a jelszó beviteli száma 6-8 
számjegyből áll, a bevitel befejezése után nyomja meg a „*” gombot az előző menübe való visszatéréshez vagy a kilépéshez. 

 
▲Megjegyzés: Ha az ujjlenyomat-/jelszó-/érzékelőkártya megtelt, az „Ujjlenyomat/jelszó/érzékelőkártya megtelt” hangüzenet 
kerül lejátszásra. Ha a jelszó/proxi kártya regisztrálva van, a „Felhasználó már létezik” hangjelzés hallható. 
Ha a felhasználói regisztráció megtelt, a „Felhasználó megtelt” hangüzenet szólal meg. 

 
5.4.2 Felhasználó törlése 

Nyomja meg a 2. gombotés írja be a felhasználó számát, amit törölni akar és nyomja meg a # gombot. 
 
5.5 Rendszerbeállítások 
Lépjen be a főmenübe és nyomja meg az 3. gombot. 
 
Nyomja meg az 1-es gombot a hangbeállítás nyelvének kiválasztásához, nyomja meg a 2-t a feloldási módhoz, nyomja meg a 3-at 
az idő beállításához, nyomja meg a 4-et a szobaszám beállításához, és nyomja meg a 4-et az automatikus zárárás beállításához. 
 
Hangbeállítás nyelvének kiválasztása:  

- Nyomja meg az 1-es gombot a hang bekapcsolásához,  
- nyomja meg a 2-t a hang kikapcsolásához,  
- nyomja meg a 3-at a kínai nyelvhez. 
- nyomja meg a 4-t a az angol nyelvhez. 
-  

Feloldási mód:  
1-es gomb egyszerű nyitáshoz 
2-es gomb kombinált feloldáshoz 
3-a s gomb a zárolás visszatérési idejéhez. 

Időbeállítás:  xx év xx hónap xx óra xx perc xx másodperc 
Szobaszám beállítása: Hanglejátszás "8888-as szoba, kérem módosítsa". 
Automatikus zárbeállítás: Kérjük, nyomja meg (akár többször) a 2 gombot az automata zárási idő növeléséhez.  



 
 
5.6 Gyári beállítások visszaállítása 
 
A rendszergazdai adatok megadása után nyomja meg a # gombot a megerősítéshez. A kijelző villog. 
 
5.7 Információk lekérdezése 
Hangüzenet: „Ujjlenyomat xx, Jelszó xx, Kártya xx, Egyenleg xxx”. 
 

6. Az ajtó használata 
 
6.1 Normál módban 
 
6.1.1 Jelkódos feloldás: Írja be a hozzáadott jelszót, és nyomja meg a # gombot a megerősítéshez. 

▲ Figyelem: A jelkód lopásbiztonsága érdekében, a kód előtt és után opcionálisan be lehet ütni több hamis számokat, (a igazi 
kóddal együtt max.20 karaktert.) Példáúl, ha a kódja 252525, lehet beütni 99992525258888.  

 
6.1.2 Feloldás ujjlenyomattal: Helyezze fel a hozzáadott ujjlenyomatot az ujjlenyomat-gyűjtőre a megfelelő módon, 
az ujjlenyomat-ellenőrzés sikeres lesz 
6.1.3 Csúsztassa el a kártyát a feloldáshoz: Helyezze a hozzáadott proxi kártyát a billentyűzet területéhez. 
 
6.2 Vésznyitó módszer 
 
6.2.1 Mechanikus kulcsnyitás: 

Vészhelyzet esetén, például elfelejti a jelszót, lemerül az akkumulátor, vagy a rendszer nem működik, egy 
tartalék mechanikus kulccsal lehet kinyitni a zárat. 
Nyissa ki a zárfedél külső fedelét, hogy lássa a kulcslyukat. Helyezze be a mechanikus kulcsot a kulcslyukba, 
és fordítsa el a kulcsot. 

 
6.2.2 USB vésztápegység:  

Ha az akkumulátor lemerült, és nincs kulcs, a külső tápegység csatlakoztatható és használható. Nem kell 
megvárni, amíg a lítium akkumulátor teljesen feltöltődik, csak kövesse a szokásos lépéseket az ajtó 
kinyitásához. 
▲Megjegyzés: Külső tápellátáshoz 2A (beleértve) vagy nagyobb kimeneti árammal rendelkező power bank vagy töltő használata 
javasolt. 

 
6.3 Az ajtó nyitása, zárása 
 
6.3.1 Az ajtó kinyitása kívülről:  

A sikeres felhasználói ellenőrzés és a zár sikeres feloldása után a „Unlocked” hangot játssza le. 
6.3.2 Egykattintásos zárás az ajtón kívül:  

Nyomja meg a „zár” gombot az ajtón kívüli numerikus billentyűzeten az egyérintéses záráshoz. A sikeres 
zárás után a „Locked” hang szólal meg. 

 
6.3.3 Egykattintásos nyitás az ajtó belsejében: 

Az ajtó belsejében található egy nyitógomb, amely egy kattintással nyitható. A zár sikeres feloldása után a 
„Unlocked” hangüzenet kerül lejátszásra. 

 



6.3.4 Egyérintéses zár az ajtón belül:  
Az ajtó belsejében egy zár gomb található, amely egy kattintással zárható. A zár sikeres kikapcsolása után a 
„Locked” hangüzenet kerül lejátszásra. 

 
6.4 Ha többször hibásan azonosította magát 5 percen belül:  

>=3 hiba esetén a rendszer hang és vizuálisan jelez. 
>=5 hiba esetén a rendszer 90 másodpercre lefagy, és az ujjlenyomatot, a jelszót és az érzékelőkártyát nem 
ismeri fel. 

 
6.5 Akkumulátor töltöttség érzékelése 
 
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint: 
Ha az akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint 6,8 V, a rendszer minden alkalommal, amikor felébred, a következő 
üzenetet küldi: "Nem elég az akkumulátor, cserélje ki az akkumulátort A zár sikeres feloldása után ismét megjelenik 
az "Elégtelen akkumulátor, kérjük, cserélje ki az akkumulátort". ". 
▲ Figyelem: Amikor a rendszer figyelmezteti, hogy az akkumulátor lemerült, kérjük, időben töltse fel, hogy elkerülje az akkumulátor 
lemerülése utáni leállást. 
 

7. Intelligens zár hozzáadása mobiltelefonjához 
 
7.1 Az applikáció letöltése és beállítása 
 
7.1.1 Keresse és töltse le a “USmartGo” nevü applikációt a GooglePlay-en vagy az AppStore-n. Nyissa az applikációt 
és regisztáljon be egy érvényes email címmel. Emailen kap egy megerősítő kódot egy linkket. Azzal erősítse meg a 
regisztrálását. Adjon egy jelszót az apphoz és lépjen be a saját új fiókjába. Engedje a Bluetooth használatát. Az 
applikáció kéri, hogy létesítsen egy biztonsági jelszót, amellyel tudja haználni a zárat. 
7.1.2 Az eszközön lépjen be a Főmenübe (*#adminkód#) -> rendszergazda beállításokba (1. gomb) -> hálózati 
beállítások (3. gomb) ->  hotspot csatlakozás (1. gomb). 
7.1.3 A telefonon lépjen be a telefonja WIFI-beállításaiba és keressen egy “CloudHome-XXXX-16” hálózatot (kell egy 
kis idő amig megjelenik).Csatlakozzon hozzá – jelszó nem kell. 
▲ Figyelem: Valamikor a művelet során a telefonja érzékeli, hogy ez a wifi nincs csatlakoztava az internethez és kéredzi, hogy ki akarja-e 
kapcsolni – ezt ne engedje – maradjon a wifi csatlakozás. 
7.1.4 Nyissa meg az USmartGo applikációt és nyomja a “+” vagy “Add” gombot. Az applikáció automatikusan kezdi 
keresni az okoszárat. 
▲ Figyelem: Ha az app nem találja az eszközt, lehet, hogy a WIFI-je átváltott a régi hotszpotra, kapcsolódjon újra a ClodHome… hotszpothoz. 
7.1.5 Ha megvan az eszköz, az app kéri, hogy melyik otthoni WIFI szolgátatóhoz csatlakozzon, adja meg a WIFI-je 
jelszavát, hogy csatlakoztassa az eszközt az otthoni hálózathoz. Állítsa be a időzónát (az eszköz a GPS segítségével 
automatikusan beállítja). 
 
7.2 Távoli hozzáférés 
 
7.2.1. Állítsa be a távoli hozzáférési jelszót (ha ezt nem tette a 7.1.1 ponton) 

Az első alkalommal be kell állítania a biztonsági jelszót. Kattintson a bal felső sarokban található menü 
gombra az alkalmazás oldalsávjának megnyitásához, válassza a "Saját beállítások" - "Biztonsági jelszó 
beállítása" lehetőséget, és adjon meg egy 6 számjegyű biztonsági jelszót - ellenőrizze az alkalmazás 
oldalsávját.  

7.2.2. Távoli nyitási művelet 
A távoli nyitáshoz csengetni kell az ajtónál.  



A telefonján lépjen be az USamrtGo applikációba, és koppintson az eszköz nyitógombjára.  
A vendég 15 másodpercen belül kétszer megnyomja az ajtón a csengőt. 
▲ Figyelem: csengetés nélkül nem lehet távolról nyitni az ajtót. 
Az applikáció jelez, és ha kinyitja azt, látni fogja videón, hogy ki áll az ajtó előtt. 

7.2.3 Az applikációba be tudja állítani azt is, hogy melyik személy/családtag tartozik bizonyos felhasználói számhoz. 
 


